CRYOTEL

Anlagenbau GmbH
WURZEN

Anfragespezifikation

Kryogene Oz / N2/ Ar — Anlagen

Bitte senden Sie diesen Fragebogen ausgefillt zurlick an:
CRYOTEC Anlagenbau GmbH
Telefon: +49 3245 8965 1610

E-Mail: sales@cryotec.de

1. Erforderliche Produktparameter

gasformig gasformig
(GOX) (GN)

gasformig

Produktparameter (GAR)

flissig (LOX) flissig (LIN) flissig (LAR)

Produktmenge
(Nm3/h bei 0°C)

Produktreinheit
(Vol.-%, ppm Vol.) -

Produktdruck
(bar U)

2. Zusatzausrustungen

Flussiggasspeicher
(Volumen)

Ringnetzversorgung
(Verbrauch, Nm#/h)
(Druck, bar U)

Flaschenabfillung
(Verbrauch, Nm3/h)
(Druck, bar U)
(Fullstunden / Tag)
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3. Verfugbares Kuhlwasser
=  Temperatur max. / min. / mittel °C
= Eingangs- / Ausgangsdruck bar U bar U
= st LUftkiihlung (alternativ) erforderlich? ] ja [ nein

4. Verfugbare Energieversorgung

Spannung
Vv I vV
Frequenz
__ Hz _ Hz _ Hz
Phasen 3 Ph 3 Ph 1Ph
5. Umgebungsbedingungen
= Aufstellungsort
= Temperatur max. / min. / mittel °C
= Hohenlage m Uber Meeresspiegel
= Relative Luftfeuchtigkeit %
= Erdbebenzone uBC
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6. Zusatzliche Informationen

7. Kontakt Informationen

Firmenname

Adresse

Land

E-Mail

Telefon

Ansprechpartner:

Anrede

Name

Vorname

Position
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